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ボールバルブ

ダブルフランジタイプ

ユニコン
９２Kg

シングルフランジタイプ

ユニコン
６０Kg

フランジタイプ

グローブバルブ
１９４Kg
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124

ソフトダブルシート： 完全シール

メタルシート ： クラス IⅤ

ユニコン

イコールパーセント
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ユニコンの特性とISAの計算式に

基づいて騒音予測し、適切な対策
をお客様に提示します。

ユニマルチプレートの装着で約10dBA
の騒音を低減できます。

ユニコンの特性とISAの計算式に

基づいてキャビテーション予測し、
適切な対策をお客様に提示します。

二重シール構造でバルブグランド
からの漏れを完全シールします。

TA-LUFTは、環境保護を目的とした

バルブグランドからの漏れを防止する
構造認証です。

【キャビテーション状態】

【 設置例 】

※流体条件等、弊社技術とご相談下さい。

※流体条件等、弊社技術とご相談下さい。

5



シャフト

グランドパッキン

シート

シャフトベアリング

シャフトベアリングストッパー

ボディ

インサート

シャフトピン

ディスク

シャフトベアリング

リティナー

シャフト

グランドパッキン

シート

シャフトベアリング

シャフトベアリング
ストッパー

ボディ

インサート

シャフトピン

ディスク

シャフトベアリング

リティナー

ボディキャップ
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●両方向の流れを完全シール。

●高差圧、高流速による変形、損傷がない。

●ANSI/FCI 70-2 クラス IV

●高差圧、高流速による変形、損傷がない。

●二重偏心により、わずかな開度でシートから
離れる構造の為、シート寿命が長い。

●特許ユニカットにより、メタルシートの局部
磨耗を防止し、長期間のシール性能を保証。

シャフトやディスクを

分解することなくシート
の交換が可能。

●
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ポジショナは、コントロール室からの

電 流 信 号（電－空ポジショナ）、または

空気圧信号（空－空ポジショナ）により
バルブの開度を任意に調節するために使用します。

※空-空ポジショナはオプションです。

空－空電－空
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接 続

適 用 フ ラ ン ジ 規 格

呼 び 径

ボ デ ィ 材 質

デ ィ ス ク 材 質

シ ャ フ ト 材 質

ダ ブ ル シ ー ト 材 質

メ タ ル シ ー ト 材 質

ステンレス鋳鋼(316)

ステンレス鋼(316,630)

PTFE＋316ステンレス

インコネル

JIS10K, 20K
ASME Class 150, 300

80A(3")～600A(24")

フランジタイプ

鋳鋼(SCPH2)
ステンレス鋳鋼(304,316)

ダクタイル鋳鉄(FCD400)
ステンレス鋳鋼(304,316)

ウエハータイプ
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※付属品は全てオプションです。

Ｍ１５Ｇ、Ｍ６５Ｇ（防滴、防爆）

ＱＥＶ２－８，１０，１５，２０

手 動 機 構

電 磁 弁

リ ミ ッ ト ス イ ッ チ

エ ア セ ッ ト

ロ ッ ク ア ッ プ 弁

サ イ レ ン サ

均 圧 弁

ブ ー ス タ リ レ ー

急 速 排 気 弁

1点検出型:1LS(防滴)､1LX(防爆)　2点検出型:VCL(防滴)､VCX(防爆)

ＡＷ３０～４０

ＩＬ２０１(単動)、ＩＬ２１１(複動)

ＡＮ２０，３０，４０，５００

ＤＨ－１２Ｂ

ＩＬ－１００

シ リ ン ダ 材 質

ポ ジ シ ョ ナ

標 準 操 作 圧 力

許 容 周 囲 温 度

Ｇタイプ手動ギヤ(単動、複動)

ＮＥ／ＮＣタイプ

空気圧　０．４ＭＰａＧ

－２０℃ ～ ＋８０℃

電-空　ＡＶＰ３００，３０１，３０２

ＮＳタイプ

サイドハンドル(単動)、Ｇタイプ手動ギヤ(複動)

電動モータ
空気式シリンダ
ユニパワー

複動単動複動単動

ＮＳタイプＮＥ／ＮＣタイプ

サ イ ズ

型 式

構 造

ボ デ ィ 材 質

名 称

NE091S NC091 NS-13NS NS-13N

炭素鋼鋼管ダクタイル鋳鉄

スカッチヨークタイプ（ロータリー式）

ダクタイル鋳鉄

NE201S NC201 NS-17NS NS-17N

NE351S NC351 NS-20NS NS-20N

西部電機製

ロトルク製

NS-28NS NS-28N

付属品
型 式
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※Cv値は保証値ではありません。
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■ ユニパワー単動ウェハータイプ

■ ユニパワー単動ダブルフランジタイプ
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TA－LFUTは、環境保護を目的とした、バルブグランドから
の漏れを防止する構造認証です。

日本海事協会

ロイド船級協会

ロイド・レジスター

ジャーマンロイド船級協会

アメリカ船級協会

アメリカンビューロー・オブ・シッピング

ノルウェー船級協会

デッド・ノリスケ・ベリタス

フランス船級協会

ビューローベリタス

型式承認

93 LA 006 B

93 FB 801 B

97 FV 604 B
バルブ承認

YKA 9651040/1

YKA 550770/1

YKA 350050/1

YKA 9650906/1

YKA 350678/1

YKA 250581/1
バルブ承認

72034 KOB

71089 KOB

バルブ承認

96-YO 36457 96-YO 36301

96-YO 36108

バルブ承認

YO-96-918

YO-96-917

YO-96-505

YO-96-506

YO-96-507

バルブ承認

0026 YOK 91

認定番号

MAB 344-N-7 （弁 類）

MAB 344-O-2 （その他の付属機器類）

※設備試験受験可
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本社・工場 ： 静岡県駿東郡小山町桑木234番地〒410-1315

TEL ： ０５５０（７６）１２５５（代表）
FAX ： 0550(76)3691

このカタログは、改良の為予告なく変更する場合があります。


